
De kijkers op de Leidse Sterrewacht 
 

De grote (noordelijke) koepel.  

Gebouwd in 1860 en herbouwd in 1888 - 1898. Eerst 
stond er een 7-inch MERZ refractor, in1885 vervangen 
door een REPSOLD kijker (Hamburg) met een 10-inch 
lens van Clark. De 7-inch is nooit meer gebruikt en in 
1920 uitgeleend aan het Bosscha observatorium in 
Lembang. De huidige kijker heeft een opening van 266 
mm en een brandpuntsafstand van 380 cm.De kijker 
heeft een Duitse opstelling. Met deze kijker is werk 
verricht aan dubbelsterren.De micrometer hiervoor 
staat nog in de WLS-ruimte. Er is ook nog een 
fotometer aanwezig 

De kleine (zuidelijke) koepel.  

Deze werd gebouwd in 1860, herbouwd van 1874 - 1875 
en nogmaals vernieuwd in 1932. Het instrument, 
waarvoor deze koepel gebouwd is, is de 6-inch refractor 
van MERZ uit 1838. De opening bedraagt 150 mm en de 
brandpuntsafstand is 240 cm. De kijker, met een houten 
kijkerbuis, heeft een Duitse opstelling en heeft 
oorspronkelijk gestaan op het Academie-gebouw. De 
kijker is als privé-instrument door Kaiser gebruikt.  

 

De Zundermankoepel.  

Gebouwd in 1878 en vernieuwd in 1932. De koepel 
werd gebouwd om er de heliometer van MERZ in op te 
stellen en daarom werd hij ook wel de heliometer-toren 
genoemd. De heliometer met een opening van 85 mm 
en een brandpuntsafstand van ongeveer 1meter is er 
echter nooit geplaatst. De koepel is wel gebruikt voor 
diverse kleine instrumenten waaronder de 6-inch 
telescoop van Schröder (opening 160 mm, 
brandpuntsafstand 200 cm, Engelse opstelling). 
Momenteel staat er de ZUNDERMAN-kijker in 
opgesteld. Deze is gebouwd door de Leidse 
instrumentmaker Zunderman en gereedgekomen in 
1947.  

Het is een reflector met een spiegeldiameter van 462,5 
mm.  

Oorspronkelijk was het een Newton-kijker met een 
brandpuntsafstand van 225 cm.  

Voor werk met een fotometer is hij omgebouwd tot een 
"gebroken Cassegrain"kijker met een 
brandpuntsafstand van 663 cm.  

De effectieve opening bedraagt 439,2 mm, de schaal in 
het brandvlak 1 mm 31 tv.  

Op de hoofdkijker is een zoeker gemonteerd met een 
veld van 5 graden.  

Een derde kijker is de volgkijker met een veld van 1 
graad en verstelbare kruisdraden.  

Het geheel is opgehangen in een vorkmontering.  

De fotografische koepel.  

De oorspronkelijke koepel is gebouwd in 1896-1898 en er 
was toen al een kleine doka bij.  

Het nieuwe gebouw dateert uit 1957.  

Dit alles werd gebouwd om de fotografische telescoop, 
gemaakt door Gautier (Parijs), te behuizen. De kijker is 
gebouwd naar het ontwerp voor  het  van het interna-
tionale “Carte du Ciel” programma, alleen is deze kijker 
1½ keer zo groot. 

De opening van de kijker bedraagt 340 mm, de 
brandpuntsafstand is 524 cm.  

De schaal in het brandvlak is 1 mm = 40".  

Aan de fotografische kijker is een visuele telescoop 
gemonteerd met een opening van 200 mm,een 
brandpuntsafstand van eveneens 524 cm.  

De lenzen van beide kijkers zijn afkomstig van de 
gebroeders Henry (Parijs).  

Het geheel heeft een Engelse opstelling en is geplaatst in 
1897.  

Het instrument was oorspronkelijk bedoeld voor parallax- 
en eigen bewegings werk.  

Er werd nauwelijks mee gewerkt tot na 1919, toen het 
gebruikt werd voor fotometrische onderzoekingen.  

Tot 1990 werd de telescoop nog gebruikt voor 
studentenpractica; hierna kwam het instrument in beheer 
van de WLS. 

 


