
BESCHRIJVING 6 DUIMS REFRACTOR 
 

Beschrijving het instrument 
 
De kleine (zuidelijke) koepel: 
 
Opstelling en aandrijving: De 
kijker is geplaatst op een Duitse 
montering en zal derhalve in 
voorkomende gevallen omgelegd 
moeten worden. Bij een lange tijd 
waarnemen van een object is het 
dus verstandig zich van tevoren er 
van te vergewissen, dat de kijker 
niet vast kan lopen tegen de zuil en 
(onherstelbare) schade kan oplopen! 
De volgmotor voor de uur-as is aan de zuil gemonteerd en kan met 
behulp van de bijbehorende contactstop ingeschakeld worden 
(contactdoos aan de zuil). 
De klemming van de uur-as bestaat uit twee klemschroeven aan de onderkant van de 
uurcirkel. Draai deze klemmingen niet te vast aan!! Het volstaat deze “handvast” aan te 
draaien, zodat de kijker door de volgmotor wordt meegenomen in de dagelijkse 
beweging. 
De fijnregeling kan continu door het met het volgmechanisme flexibel verbonden 
stangetje (met knop) in de gewenste richting bijgestuurd worden. Dit stangetje kan aan 
twee kanten aangebracht worden. 
De klemming en fijnregeling van de declinatie-as geschieden met behulp van de aan de 
oculairzijde van de kijkerbuis aanwezige knoppen. 
Scherpstelling van de hoofdkijker en zoeker vindt op de bekende wijze plaats met de 
daarvoor zijdelings geplaatste regelaars. Aangezien de kijker niet geheel in balans is, 
dient enige voorzichtigheid te worden betracht bij het gereed maken van de 
waarneming. 
Kijk bij het “manoeuvreren” met de kijker ook uit, waar eventueel omstanders zich 
bevinden; de klap kan hard aankomen! 
 

Duitse opstelling 


