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BESCHRIJVING FOTOGRAFISCHE 13 DUIMS REFRACTOR 

 
Toegang 
Men zal doorgaans 's avonds of 's nachts bij de Sterrewacht arriveren.  
De doka is standaard op slot, om te voorkomen dat er tijdens rondleidingen mensen in komen. 
De sleutel ligt in het laatje van het tafeltje naast de trap. 
Links naast de voordeur is de hoofdschakelaar voor de koepelmotoren, de uurhoek aandrijving 
en de stopcontacten aan de zuidvoet. Zodoende kan alles wat beweegt met zekerheid 
spanningsloos gemaakt worden. 
 
In ruststand: 
1. Plastic hoes over de objectieven tegen stof (erg belangrijk). 
2. Aluminium afdekplaatje aan de plaathouderzijde, ook tegen het stof. 
3. Kijker op Pool richten. 
4. Declinatie-as in het meridiaanvlak brengen (6h uurhoekstand: zoeker aan de westzijde). 
5. Uur-as en declinatie-as niet vastklemmen! 
 
Volgmotor: 
De volgmotor is gemoderniseerd met een FS2 systeem 
van Astro Electronic. Alleen de uur-as wordt 
aangedreven. De aandrijving is echter geschikt voor 
push-to of go-to. Door het aanzetten van de 
stappenmotordrive zal de motor worden bekrachtigd. 
Klem de kijker pas op het laatste moment aan de 
aandrijving. Met de afstandsbediening is de fijnregeling 
van de uurhoek  uit te voeren met toetsen O en W. De 
snelheid van fijnregeling is te kiezen met shift-N of shift-Z. 
Zet na het beëindigen van de waarnemingen altijd de 
volgmotor af! 
 
Objectief: 
1. Kijker zacht aan de objectiefzijde naar beneden trekken aan het touw. Niet te woest, 

anders stopt de kijker met een flinke stoot tegen de buffers, hetgeen zeer slecht is voor de 
justering van de objectiefdelen en de declinatie-as.  De objectieven mogen  nooit worden 
“afgeveegd”.  Ze worden voortdurend iets verwarmd om dauw te voorkomen; de schakelaar 
aan de noodwestzijde van de noordelijke pijler moet daarom steeds aanblijven. 

2. Heeft de mogelijkheid om met twee bouten een objectieftralie voor zich te krijgen. Alleen 
van historisch belang en alleen te doen met iemand die ervaring heeft. 
Een objectieftralie zó aanbrengen, dat de dispersie in de richting van de 
uurhoek gaat. 

 
Tralies: Deze werden zijn door Herzsprung geïntroduceerd om 
fotografische fotometrie te doen. De tweede orde beelden naast sterren 
hebben een zeer precies verschil in magnitude met de 0e orde, en zo kan 
de magnitude schaal van de plaat nauwkeuriger opgesteld worden. Nu niet 
meer in gebruik. 
 
Contragewichten: Soms nodig als tegenwicht bij het aanbrengen van hulpstukken aan de kijker. 
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Voor korte tijd met lichte randapparaten is dat niet noodzakelijk; de kijker kan wel enige onbalans 
verdragen. 
 

Plaathouders: Deze werden vroeger gevuld met 16x16 cm glasplaten. Nu niet meer in gebruik. 
 
De koepel 
De telescoop is bevestigd is in een zogenaamde Engelse montering. Dit betekent dat hij 
opgehangen is in een frame dat gedragen wordt door twee zuilen, een aan de noordkant, een 
aan de zuidkant. De noordzuil heeft een trappetje voor onderhoud, klim hier niet op. Aan de 
zuidzijde bevindt zich o.a. de motor. 
 
De motoren en spleetdeur hebben zekeringen/aardlekschakelaars (K2) in de verdeelkast 
naast de voordeur. Omdat deze een enkele keer zonder duidelijke reden omslaan zijn ze 
duidelijk aangegeven. Zet ze terug en kijk of het euvel opgelost is.  
 
Technische details kijker en koepel 
Bouw 1896-1898 incl. kleine doka, Herbouw in 1957. 
Dubbelrefractor kijkeropstelling van GAUTIER met lenzen van gebr. HENRY. 
Dfot= 34 cm; Dvis=18 cm; F=524 cm. Schaal: 1 mm = 40". 
Volgkijker instelling: in α op 47 mm,  en in δ op 51 mm. 
Gezichtsveld oculair plm. 15’. (dit wordt doorlopen in  plm. 1 min klokketijd) 
Gezichtsveld kijker plm. 1,7 ° (1°47’) in het vierkant. 
SPC-Webcam gezichtsveld 3’ * 2,2’ 
De fotografische grensmagnitude is gemeten als mphot=+13 (Kodak 103 aO) 
Positie kijker: 52° 9’ 21” NB, 4° 29’ 7” OL 
Engelse opstelling 
Bedoeld voor parallax- en eigenbewegingswerk. 
Computergestuurde aandrijving (Astro Electronic FS2) 
Nauwelijks voor onderzoek gebruikt tot 1919, daarna fotometrisch onderzoek. Tot 1990 nog 
studentenpractica; Daarna beheer WLS.  
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