
Kijkerinstructie WLS J .v. Kuilenburg februari 2013 1 

 

 
 

10 DUIMS REFRACTOR  
 

BESCHRIJVING VAN HET INSTRUMENT 
 
DE KIJKER 
 
D = 266 mm (= 10 Parijse duimen) 
f= 3992 mm 
De huidige koepel dateert uit 1889. 
 
HET OCULAIR-EINDE VAN DE KIJKER 
 
A hoofdkijker 
B  volgkijker (vast oculair+zenithprisma) 
C zoeker 
D  periscoop 
E  vleugelmoer borging focussering 
F focusseerknop 
G oculairhouder 

Standaard is een Erffle oculair op de kijker 
geplaatst; U wordt verzocht dit oculair weer 
aan te brengen aan het einde van Uw 
waarneemsessie (en daarmee nog even 
scherp te stellen op een ster o.i.d.!). 

De klemming (bolle knop) en fijnregeling (platte 
knop) in α zijn de twee knoppen in de richting van 
de declinatie-as (het contragewicht) “horizontaal”. 
In δ zijn dit de knoppen “verticaal”. 
H1 klemming kijker α, bolle knop (met puntje) 
H2 fijnregeling kijker α,  platte knop 
 fijnregeling heeft beperkt bereik 
I1 klemming kijker δ, bolle knop (kogel) 
i2 fijnregeling kijker δ,  platte knop 
 fijnregeling heeft beperkt bereik 
K afneembare balansgewichten 
L balansgewicht i.p.v. micrometer 
M1,M2 verstelling kruisdraden volgkijker 
N schakelkastje – gedemonteerd 
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DE KIJKER EN DE MONTERING 
Op de declinatie-as  bevindt zich de ingegraveerde declinatiecirkel. Deze is af te lezen 
met de periscoop. Bij het uiteinde van deze periscoop bevindt zich een lampje dat het 
afleespunt op de cirkel verlicht. Onderaan de uur-as bevindt zich de uurhoekcirkel, 
eveneens voorzien van een afleesloep en verlichting. Hiermee kunt U de telescoop op 
een bepaalde uurhoek instellen. Deze uurhoekcirkel is draaibaar. 
Teneinde de uurhoekcirkel op traditionele wijze te kunnen gebruiken, dient men eerst 
de precieze stand van deze cirkel te controleren. Als calibratiepunt werd de sierbol op 
een der spitsen van het voormalige anatomisch lab van 
de RUL. Op de foto vindt U het vereiste stukje "skyline". 
Het calibratiepunt bevindt zich op de rechterdakspits, die 
van een windvaan is voorzien. Iets daaronder bevindt 
zich een opengewerkte sierbol. Als U nu het middelpunt 
van deze sierbol in het midden van het beeldveld van de 
hoofdkijker plaatst, dan behoort men op de uurhoek-
cirkel een uurhoek van 22h18.6m af te lezen. Indien 
nodig kunt U de uurhoek-cirkel op deze waarde instellen. 
Dat hierbij de volgmotor uitgeschakeld dient te zijn, had 
je ongetwijfeld zelf reeds bedacht! 
 
Iets boven de uurhoekcirkel bevindt zich een grotere, 
met leer beklede, ring; hij doet denken aan het stuur van een "oldtimer". Met behulp 
hiervan kan men de (niet-geklemde) kijker, vanaf het afleespunt, om de uur-as laten 
bewegen. 
 
Langs de zuil was op kniehoogte een schakelkast met een aantal stopcontacten, twee 
schakelaars en een controlelampje. Deze is voorlopig verwijderd. De motor gaat dus 
rechtstreeks in het stopcontact, zonder verklikkerlampje, schakelaar en zekering. 
 
De objectiefverwarming zorgt ervoor dat, zelfs tijdens sterke dauwvorming, het objectief 
nauwelijks beslaat. Deze verwarming staat als hij aangesloten is altijd aan. 
 
 
 
DE OCULAIRHOUDER 
 
De achterzijde van de kijker wordt gevormd door een 
bajonetaansluiting. Het los te koppelen deel B kunt laten zitten, 
evenals het inschroefbare zwarte verloopstuk C 
Alleen bij gebruik bij een zonneprojectieset moet u B en C 
vervangen door de projectieset.  
Alle andere hulpmiddelen worden in plaat C geschroefd. 
Al naar gelang het beoogde gebruik van de telescoop dat vereist, 
kunnen diverse hulpstukken op de hoofdkijker worden aangebracht. 
Er mogelijkheden aanwezig voor visueel gebruik en adapters voor 
specifiek fotografisch- en fotometrisch gebruik.  
Een Repsold draadmicrometer voor dubbelsterrenwerk is aanwezig, 
maar alleen te gebruiken als je weet hoe ermee om te gaan. 
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Voor alle inschroefbare hulpstukken geldt dat het ongewenst is om ze te vast te 
draaien; "vingervast" volstaat. 
 
Oculairs zitten in een kistje in een van de kastjes. In de kijker zit altijd een oud Plössl  
32 mm oculair ter afsluiting en om bij rondleidingen overdag snel een kerktoren o.i.d. te 
kunnen tonen. Dit oculair is voldoende voor dat doel. Voor waarnemen van het 
uitspansel zijn de volgende 2” oculairs aanwezig. 
 

F Model Vergroting 

35 mm Televue Panoptic  114x 

21 mm Baader Hyperion 190x 

12 mm Nagler  333x 

                             
Voor het waarnemen zijn alle oculairs 2”. De twee voorste adapter-ringen zijn voor 
1,25”en 2” oculairen. De derde ring is voor het antieke Repsold oculair dat niet bij de 
kijker aanwezig is. Deze ring wordt dus i.h.a. niet gebruikt. 
Er zijn t.b.v. alle kijkers méér oculairs en ook filters voor de specialisten. 
 
 


