
DE KIJKERS OP DE OUDE LEIDSE STERREWACHT  
 

De 6” Merz-refractor op de oude Leidse Sterrewacht 
 

De kleine (zuidelijke) koepel: 
De koepel is gebouwd in 1860, herbouwd in 
1874/1875 en nogmaals vernieuwd in 1932. Het 
instrument, waarvoor deze koepel gebouwd is, is 
de 6-duims refractor van Merz(/Fraunhofer) uit 
1838. De kijker, met een houten kijkerbuis, heeft 
een Duitse opstelling. De huidige montering is 
gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw. 
In 2011 zijn er weer veranderingen aangebracht. 
Deze kijker was aanvankelijk opgesteld op het 
dak-observatorium van het Academiegebouw. De 
kijker is dus ouder dan het Sterrewacht Gebouw. 
Kaiser heeft deze kijker als eerste nieuwe instrument aangeschaft en intensief gebruikt. 
Met deze kijker werden vooral (kleine) planeten en dubbelsterren waargenomen. 
HOOFDKIJKER: 
Lensdiameter ……………………….……... 166 mm (= 6 Parijse duimen) 
Brandpuntsafstand …………………..……. 2250 mm. 
ZOEKER: 
Zoeker met kruisdraad oculair …………..… 7 cm lens, f=225 cm, beeldveld ruim 2°. 
 

De 10” Repsold refractor op de oude Leidse Sterrewacht 
 
De grote (noordelijke) koepel:  
De kijker is uit 1885.  De lens is geslepen door de 
firma Alvan Clark&Sons (USA) en de kijker en 
opstelling zijn geleverd door de firma Repsold und 
Söhne uit Hamburg. De hoofdkijker is nog grotendeels 
in originele staat. De volgkijker en elektriciteit zijn later 
toegevoegd.  
Met deze kijker werden vooral dubbelsterren 
waargenomen. 
HOOFDKIJKER: 
Opening:.. ....................  .....................  26.6 cm 
Brandpuntsafstand: ..... . ....................  3995 mm 
Openingsverhouding: ........................  1:15.0 
Grensmagnitude……………………… mvis=13,9  
Scheidend vermogen: ........................  0.43" 
VOLGKIJKER: 
Opening: .............................................  10.0 cm. 
Beeldveld: ..........................................  ca. 28' 
ZOEKER: 
Opening.: ............................................  50 mm 



Vergroting: .............................................  7 x 
Beeldveld: ..........................................  ca. 3° 
 

De 13” fotografische refractor op de oude Leidse Sterrewacht 
 
De losstaande koepel met de “Fotograaf”: 
De Leidse Fotografische Refractor bestaat uit twee 
telescopen: de fotografische hoofdkijker en een 
kleinere volgkijker. 
De twee telescopen zijn gevat in een rechthoekige 
kijkerbuis, die bevestigd is in een zogenaamde Engelse 
montering. Dit heeft als voordeel dat de kijker heel 
handelbaar is, alleen vlak bij de hemelpool is geen 
waarneming mogelijk. 
Met deze kijker werden vooral helderheden van 
veranderlijke sterren en ster(eigen)bewegingen 
waargenomen. Het is een “fotograaf” en dus niet 
primair bedoeld om met het oog waar te nemen. 
 
De lenzen zijn geslepen door de Franse optici 
(gebroeders) Henry die een vrijwel onlosmakelijke 
samenwerking hadden met de telescoopbouwer 
Gautier. De kijker is in 1957 op de huidige plaats opgesteld in een nieuwe koepel. De 
oorspronkelijke koepel werd in 1897 gebouwd en maakte plaats voor uitbreiding van 
een kantoorgebouw naast de huidige plaats. Dit kantoorgebouw was voor de 
astrofysische afdeling, vandaar de naam “Astrogebouw”. Inmiddels is dit gebouw al 
weer afgebroken. 
HOOFDKIJKER 
Opening ………………………………..… 33 cm 
Brandpuntsafstand ……………………. 524 cm 
Plaatschaal 40”/mm…………………… 16 cm plaat ~ 1,7°  
Grensmagnitude (Kodak 103aO)  m=13 (10 min. Belichting). 
VOLGKIJKER 
Opening …………………..………………. 18 cm 
Brandpuntsafstand …….……………….. 524 cm 
Gezichtsveld …………………………….. 12’ 
ZOEKER 
Gezichtsveld …………………………… f= 48 cm, 40’ 
 
De 19” Zunderman-reflector op de oude Leidse Sterrewacht 

 
De Heliometer toren: 
De koepel is gebouwd in 1878 en vernieuwd in 1932. Deze werd 
gebouwd om er een heliometer van Merz in op te stellen en daarom 
werd hij ook wel de heliometer-toren genoemd. De heliometer is er 
echter nooit geplaatst. 



De koepel is wel gebruikt voor diverse kleine instrumenten. 
Het gebouw is ontworpen door het kantoor van de bekende architect P.J.H. Cuypers 
(bekend van o.m. het station en Rijksmuseum te Amsterdam). 
De Zunderman-kijker ontleent zijn naam aan de Leidse instrumentmaker Zunderman en 
is gereed gekomen in 1947. Het geheel is opgehangen in een vorkmontering. 
Oorspronkelijk was het een (Newton-)kijker met een brandpuntsafstand van 225 cm. De 
buis is een paar jaar na oplevering verlengd en omgebouwd tot een cassegrain kijker 
met een gebroken (Nasmyth) lichtweg door de declinatie as. 
 
Oorspronkelijk was deze kijker bedoeld voor fotografische 
fotometrie, maar is na de ombouw bestemd om fotometrisch ster-
helderheden in diverse kleuren te meten. Het instrument is dus niet 
primair bedoeld voor visuele waarnemingen maar daar wel voor 
geschikt. 
 
HOOFDKIJKER 
Spiegeldiameter…………………..….…  48 cm 
Brandpuntsafstand ……………………… 663 cm. 
VOLGKIJKER (verstelbare kruisdraden) 
Gezichtsveld ………………………..…… 1° 
ZOEKER 
Gezichtsveld ………………….…..……… 5° 
  
 

De draagbare Celestron-8 
Vooral voor demonstraties is een oude (maar optisch goede) C-8 
aanwezig (8”SCT, f=2000 mm). De kijker heeft een 240V 
volgmotor in uurhoek, maar verder geen faciliteiten. De 
beschikbare oculairs zijn: 6, 9, 12, 32 mm en er is een zenit-prisma 
aangebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Medio 2013 zijn de 6”, 10” kijkers nog niet geheel in de staat gebracht van vóór de 
restauratie. Afwijkingen van de beschrijvingen zijn daarom voorlopig nog mogelijk. De 
Zunderman kijker zal dit jaar niet in bedrijf zijn. 


	HOOFDKIJKER

